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Opće informacije za korisnika
Čestitamo vam na nabavi Cavex Alginate
Mixer-a II: automatska miješalica za algi-
nat materijal za otiske! !

Preporučujemo vam da prije upotrebe
Cavex Alginate Mixer-a II pažljivo proči-
tate ovo uputstvo za uporabu.

Pravilna uporaba miješalice će poboljšati
ne samo kvalitetu izmiješanog alginat
materijala za otiske već i životni vijek
aparata. Stoga pažljivo čuvajte ovo uput-
stvo i osigurajte dobar trening za sve
korisnike Alginate Mixer-a II.

Važno
Cavex Holland BV ne može prihvatiti
odgovornost za neadekvatno
funkcioniranje, štete ili nesreće kao
posljedice nepravilnog priključka
Alginate Mixer-a II; uporabe Alginate
Mixer-a II za druge materijale nego
Alginat materijal za otiske ili na drugačiji
način nego propisano u nastavku;
uporabe drugih dijelova nego isporučenih
od firme Cavex za predviđenu svrhu, kao
i popravaka ili izmjena na aparatu, osim
onih izvedenih od stručnjaka određenih
od firme Cavex.
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Opis Alginate Mixer-a II, sa
dodatnom opremom
1 Glavni prekidač (I/0)
2 Tipka za uključivanje (Power)
3 Tipka za memoriju (Memory

Select)
4 Start/stop tipka (Start/Stop)
5 Displej
6 Tipke za podešavanje vremena

miješanja
7 Indikator za memoriju (Up/Down)
8 Strujni kabel
9 Priključak za strujni kabel
10 Držač za osigurač
11 Posuda za miješanje
12 Kućište za aparat za miješanje
13 Lopatica
14 Štapić za miješanje
15 Boca za doziranje vode
16 Plastična košarica (sa magnetom)
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Instalacija
1. Uklonite oba sigurnosna vijka na dnu

Alginate Mixer-a II (fig. 1).

N.B. Sigurnosne vijke čuvajte na
sigurnom mjestu. U slučaju
transporta (npr. kada
miješalica mora na popravak)
sigurnosni vijci se moraju
vratiti na mjesto kako bi se
spriječila daljna šteta.

2. Postavite Alginate Mixer II na čvrstu,
stabilnu i ravnu površinu.
Okolna temperatura: 2°C – 40 °C
(35.6°F - 104°F).

3. Provjerite da li napon označen na
aparatu odgovara glavnom mrežnom
naponu i priključite Alginate Mixer II
sa isporučenim strujnim kablom na
utičnicu sa uzemljenjem (fig. 2).

fig. 1

fig. 2

Upravljanje
1. Uključivanje Alginate Mixer-a II
Uključite struju pomoću glavnog
prekidača (I/O) (fig. 3) na poleđini
aparata i potom uključite aparat sa
tipkom za uključivanje (Power) (fig. 4)
koji se nalazi na upravljačkoj ploči. Na
displeju će se pojaviti unešeno vrijeme
miješanja u sekundama. Sa tipkomom
za memoriju (Memory Select) izaberite
željeno vrijeme miješanja.

N.B. 1. Sljedeća vremena miješanja su
tvornički pretprogramirana:

Lokacija u Vrijeme
memoriji miješanja,

sek.

1 8

2 10

3 12

Ova vremena miješanja jednostavno
možete prilagoditi vašim željama i
spremiti u memoriju.

Vidi: Podešavanje optimalnog
vremena miješanja na stranici 7.

N.B. 2. Preporučena vremena
miješanja za CA37 Normal Set, Cavex
Impressional Normal Set, Cavex
ColorChange i Orthotrace su između 8 i 12
sekundi za 1, 2 ili 3 žličice praška.
Produženje vremena miješanja Alginate
Mixer-a II će skratiti vrijeme
stvrdnjavanja za nekoliko sekundi.

N.B. 3. Općenito se alginat materijal za
otiske miješan u Alginate Mixer-u II brže
stvrdne nego što ste navikli kod ručnog
miješanja. Uzrok tome je sposobnost
intenzivnog i temeljitog miješanja
Alginate Mixer-a II. Stoga se korištenje
brzovezućih alginata ne preporučuje.
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2. Punjenje posude za miješanje
Dozirajte željenu količinu praška u
posudu za miješanje (fig. 5) i dodajte
potrebnu količinu vode, sve prema
uputama proizvođača.

Za optimalnu smjesu unaprijed
promiješajte sa štapićem za miješanje
(fig. 6).

N.B. 1. Ukupni sadržaj posude za
miješanje, prašak + voda, ne smije
prijeći 100 g.

N.B. 2. Važno je dobro zatvoriti pok-
lopac da se spriječi propuštanje alginat
materijala tijekom miješanja.
Propuštanje bi moglo negativno
utjecati na rad Alginate Mixer-a.II.

N.B. 3. Poklopac/posudu za
miješanje zamijenite ako se zbog
trošenja ne može pravilno zatvoriti.

N.B. 4. Omjer za pripremu Cavex
alginata se može prilagoditi po potrebi.
U tu svrhu možete smanjiti količinu
vode (maksimalno 30% manje od
propisane količine). Višak vode
može smanjiti rad Alginate Mixer-a
II i rezultirati grudicama u alginat
materijalu.

3. Zatvaranje
Zatvorite posudu za miješanje sa pok-
lopcem.
Pritisnite za čvrsto zatvaranje (fig 7).

fig. 4

fig. 3

fig. 5

fig. 6

fig. 7
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4. Miješanje
Stavite napunjenu i zatvorenu posudu za
miješanje u držač (fig. 8), dobro zatvorite
poklopac Alginate Mixer-a II (inače
miješalica neče startati) i pritisnite
start/stop tipku (fig.9). Miješalica će star-
tati, a vrijeme miješanja će se odbrojavati
na displeju, sve do
kraja unešenog vremena. Tada će se
miješalica automatski zaustaviti.

N.B. 1. Alginate Mixer II miješalica se
može zaustaviti u bilo kojem trenutku
pritiskom na Start/Stop tipku.

N.B. 2. Poklopac otvorite tek kad se
miješalica potpuno zaustavi.

5. Rezultat
Kad se miješalica potpuno zaustavi
otvorite poklopac i izvadite posudu za
miješanje iz držača. Izmiješanu alginat
smjesu možete pomoću lopatice
jednostavno izvaditi iz posude za
miješanje (fig. 10).

Podešavanje optimalnog
vremena miješanja
Podesite optimalno vrijeme miješanja
na sljedeći način:
• Izaberite željenu lokaciju u memoriji

pomoću tipke za memoriju
(Memory Select).

• Podesite željeno vrijeme miješanja
(u sekundama) pomoću Up/Down
tipke.

• Zatim istodobno pritisnite Up tipku i
Down tipku: čuti ćete 2 zvučna signala
i displej će 2 puta zasvijetliti.

• Izabrano vrijeme miješanja je sada
spremljeno u memoriji.

Prilagođen omjer miješanja
Korištenje 30% manje vode nego propisano
daje “krut alginat”. Ovo je idealna čvrstoća
za izradu funkcionalnog otiska (prvi otisak
za izradu prikladnog individualnog kalupa)
za stabilnu protezu.

Održavanje
1.Posuda za miješanje

Posudu za miješanje i poklopac nakon
uporabe dobro očistite i osušite.
Stvrdnuti alginat materijal se lako
može ukloniti. Nemojte koristiti oštre
predmete poput noža jer ćete time
izgrebati površinu. Pobrinite se da se
rupica na poklopcu posude za
miješanje ne začepi (fig. 11): to bi vam
znatno otežalo otvaranje i zatvaranje
poklopca.

2.Aparat za miješanje
Očistite vlažnom krpom, eventualno
neutralnim sredstvom za čišćenje. Nikad
ne koristite otapala!

fig. 8

fig. 9

fig. 10 fig. 11

IFU Alginate Mixer II HR:025450 zmo inslag xpress QX4  25-06-2014  12:01  Pagina 8



7

Rješavanje problema

Problem Uzrok Što učiniti

Aparat se ne može uključiti. Strujni kabel nije Provjerite priključak strujnog
dobro spojen kabla na aparatu i utičnici.

Osigurač pregorio. Provjerite vanjske uzroke i
ispravite ih. Zatim zamijenite
osigurač. Ukoliko osigurač
ponovo pregori: aparat
pošajite na popravak*.

Displej ne svijetli. Tiskana pločica u kvaru. Aparat pošaljite na popravak*.

Motor ili pogon u kvaru. Aparat pošaljite na popravak*.

Brzina okretaja preniska. Motor ili pogon u kvaru. Aparat pošaljite na popravak*.

Startcondensor defect. Aparat pošaljite na popravak*.

Neobični zvukovi ili vibracije Posuda za miješanje je Ukupna težina praška + vode
tijekom rada. preopterečena. ne smije prijeći 100 g.

Posuda za miješanje Alginate Mixer II nikada ne
je prazna. palite sa praznom posudom

za miješanje.

Propuštanje praška ili/i Poklopac posude za miješanje
vode tijekom miješanja uvijek dobro zatvorite. Pazite

na oštećenja na posudi ili
poklopcu.

Pogon u kvaru. Aparat pošaljite na popravak*.

* Nemojte zaboraviti vratiti oba sigurnosna vijka na mjesto prije transporta aparata na
popravak (vidi fig.1).

Tehničke Specifikacije

Voltaža AC 220 – 230 V, 50/60 Hz

Snaga 220 W

12 A – 250 V

Brzina okretaja 3400 rpm (60Hz), 2900 rpm (50Hz)

Timer Podesiv u sekundama od 1 – 16 sek

Lokacija u memoriji Tri: tvornički postavljeno na resp. 8, 10 en 12 sek

Dimenzije Šxdxv: 205x250x295 mm

Težina 16 kg (35.2 lb)
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Cavex Holland BV
Fustweg 5

2031 CJ Haarlem
The Netherlands

 T +31 23 530 77 00
 Dental@cavex.nl

www.cavex.nl

0
3
-2
0
1
8

IFU Alginate Mixer II HR:025450 zmo inslag xpress QX4  25-06-2014  12:01  Pagina 2




