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Obecné informace pro uzivatele
Srdecné gratulujeme k nakupu pfistroje
Cavex Alginate Mixer Il: automatického
mixéru na alginatovou otiskovaci hmotu!

Doporucujeme, abyste si pfed pouzitim
pfistroje Alginate Mixer Il nejprve peclivé
procetli tento navod k pouziti. Spravné
pouzivani je k dobru nejen kvalité
namichané alginatové otiskovaci hmoty,
ale i Zivotnosti pristroje. Proto si tento
navod k pouziti dobfe uschovejte a dobre
proskolte vSechny pracovniky, ktefi
budou Alginate Mixer Il pouzivat.

Dilezité

Cavex Holland BV odmita nést jakoukoli
odpovédnost za nefunkcnost, poskozeni
nebo nehody v dusledku jiného zapojeni
pfistroje Alginate Mixer Il nez jak se
specifikuje nize, za pouziti tohoto mixéru
na alginat na michani jinych materiala
nez na alginatovou otiskovaci hmotu
nebo jinym zplsobem nez se predepisuje
vysSe, za pouziti jinych soucastek nez jaké
k tomuto Ucelu dodava Cavex, anebo za
jiné opravy nebo Upravy nez jaké
provadéji Cavexem k tomu urceni
odborni pracovnici.
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Popis pristroje Alginate Mixer I, s
prisluSenstvim

Hlavni spinac (1/0)

Tlacitko zapnout/vypnout (Power)
Tlacitko volby paméti (Memory Select)
Tlacitko start/stop (Start/Stop)
Displej

Tlacitka k nastaveni doby michani
Indikator paméti (Up/Down)

Napajeci kabel

Misto pro pfipojeni napajeciho kabelu
Drzéak pojistky

Michaci miska

PIast mixéru

Spachtle

Michaci tycinka

Davkovaci odmérka na vodu

Plastovy koSik (s magnetem)



Instalace

1. VySroubujte oba jistici Srouby na
spodni strané pfistroje Alginate Mixer
Il (obr. 1).

POZOR Tyto jistici Srouby
peclivé uschovejte. V pripadé trans-
portu (napr. kdyz bude potreba
tento pristroj zaslat na opravu), se
tyto Srouby museji opét zasroubo-
vat, aby se predeslo dalSimu
poskozeni.

2. Umistéte Alginate Mixer Il na pevny,
stabilni a rovny podklad. Okolni
teplota: 2°C - 40 "C (35.6°F - 104°F).

3. Zkontrolujte, zda se napéti uvedené
na pfistroji shoduje s napétim sité a
zapojte Alginate Mixer Il pomoci
dodaného napajeciho kabelu do
uzemnéné zasuvky na sténé (obr. 2).

Obr. 1

Obsluha

1. Zapnuti pristroje Alginate Mixer Il
Hlavnim spinacem (1/0) (obr. 3) na zadni
strané zapnéte privod napéti a pak
tlacitkem zapnout/vypnout (Power) (obr.
4) na obsluzném panelu mixér zapnéte.
Na displeji se zobrazi zadana doba
michani v sekundach. Tlacitkem volby
paméti (Memory Select) zvolte
pozadovanou dobu michani.

POZOR 1 Tovarnim nastavenim jsou pre-
dem naprogramované nasledujici doby
michani::

Misto paméti Doba michani,
sekundy
1 8
2 189}
3 12

Tyto doby michani Ize jednoduse

upravit a zcela podle vasich vlastnich prani
ulozit do paméti.

Viz: Nastaveni optimalni doby michani
na strané 7.

POZOR 2. Doporucené doby michani pro
CA37 Normal Set a Cavex Impressional
Normal Set jsou 8 az 12 sekund, jak pro 1,
2, tak pro 3 odmérky prasku. Prodlouzeni
doby michani mixérem Alginate Mixer Il
zkrati o nékolik sekund dobu vytvrdnuti.

POZOR 3. Obecné receno: alginatova
otiskovaci hmota, michana v mixéru
Alginate Mixer Il, ztvrdne rychleji, nez jste
zvykli pfi ru€nim michani. To je proto, ze
pristroj Alginate Mixer Il micha intenzivné.
Z toho divodu se nedoporucuje pouZivat
alginaty fast setting.



Obr. 4

2. PInéni michaci misky

Do michaci misky (obr. 5) nasypte
pozadované mnozstvi prasku a pridejte
k nému potfebné mnozstvi vody, to vse
podle predpisu vyrobce.

Aby doslo k optimalnimu rozmichani,
musi se tento obsah nejprve zamichat
dodanou michaci tycinkou (obr. 6).

POZOR 1. Celkovy obsah misky,
prasek + voda, nesmi byt tézsi nez
100 g.

POZOR 2. Dulezité je dobre uzavfit
vicko a zabranit tak tniku alginatové
otiskovaci hmoty béhem michani. To
by mohlo negativné ovlivnit funkci
mixéru Alginate Mixer Il.

POZOR 3. Pokud v dusledku
opotrebeni jiz nelze vicko a/nebo
michaci misku dobre uzavrit, vyménte
je.

POZOR 4. Je-li to zapotrebi, je mozné
pfi pfipravé pomér alginatu Cavex
upravit. Za tim Gcelem je mozné snizit
mnozstvi vody (maximalné o 30% méné
nez je predepsané mnozstvi). Nadmérné
mnozstvi vody muze snizit G¢innost
michani pomoci Alginate Mixer I,
disledkem pak bude tvorba hrudek

v alginatové otiskovaci hmoté.

. Uzavreni
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Michaci misku uzavrete vickem. Silne

je pritisknéte, aby bylo dobre zavrené
(obr. 7).




4. Michani

3. Dejte naplnénou a uzavienou michaci
misku do prislusného drzaku (obr. 8), viko
mixéru Alginate Mixer Il dobre uzavrete
(jinak se mixér nezapne) a stisknéte tlacitko
start/stop (Start/Stop) (obr. 9). Mixér se
nyni zapne a na displeji se zacne odpocita-
vat doba michani, tak dlouho az cela
ubéhne a mixér se automaticky vypne.

POZOR 1. Mixér Alginate Mixer Il Ize
kdykoli okamzité zastavit stisknutim
tlacitka Start/Stop.

POZOR 2. Otevrete viko teprve tehdy, az
se mixér Uuplné zastavi.

5. Vysledek

Otevrete viko teprve tehdy, az se mixér
Uplné zastavi, a vyjméte michaci misku

z drzaku. Rozmichanou alginatovou otisko-
vaci hmotu je mozné z michaci misky
jednoduse vybrat pomoci Spachtle

(obr. 10).

Obr. 9

Nastaveni optimalni doby

michani

Optimalni dobu michani narid'te

nasledovné:

- Zvolte pozadované pamétové misto
pomoci tlacitka pro volbu paméti
(Memory Select).

- Nastavte pozadovanou dobu michani (v
sekundach) tlacitkem Up nebo Down.

- Pak obé tlacitka Up a Down soucasné
stisknéte: uslySite 2 pipnuti a displej 2-
krat blikne.

- Zvolena doba michani je nyni ulozena
vV paméti.

Upraveny pomér smési

Kdyz pouzijete o 30% méné vody nez je
predepsané mnozstvi, vznikne

Ltuhy alginat”. To je idealni konzistence pro
zhotoveni funkcniho otisku

(prvniho otisku pro zhotoveni pasujici indi-
vidualni 1Zice) pro stabilni protézu.

Udrzba

1.Michaci miska
Michaci misku a vicko po pouziti dobre
oCistéte a vysuste. Ztvrdla alginatova
otiskovaci hmota se da velice snadno
odstranit. Nepouzivejte zadny ntz ani
nic podobného, abyste neposkrabali
povrch.
Davejte pozor, aby se otvor ve vicku
michaci misky neucpal (obr. 11): to by
znacné ztizilo otevirani a zavirani vicka.

2. Mixér
Cistéte vlhkym hadFikem, pfipadné
neutralnim cisticim prostfedkem.
Nikdy nepouzivejte redidla!

}

(Press the top lid down
tightly to the mixing cup

@Rotate the cup lid to the
end forlock

OPEN

Obr. 11



Odstranovani zavad

Problém

Pristroj nejde zapnout..

Pricina
Napajeci kabel neni
dobre zapojeny.

Co délat

Zkontrolujte pfipojeni napa-
jeciho kabelu k pfistroji a do
zasuvky ve zdi.

Vypadla pojistka.

Zkontrolujte pripadné externi
pric¢iny a odstrante je. Pak
pojistku vyménte.

Kdyz pojistka opét vypadne:
dejte pfistroj opravit*.

Displej se nerozsviti.

Defekt na desce ploSnych
spoju.

Dejte pfistroj opravit*.

Porucha motoru nebo
pohonu.

Dejte pfistroj opravit*.

Rychlost otaceni je pomala

Porucha motoru nebo
pohonu.

Dejte pfistroj opravit*.

Porucha startovaciho
kondenzatoru.

Dejte pfistroj opravit*.

Abnormalni hluk nebo
vibrace béhem chodu.

Michaci miska je pfilis
zatizena.

Prasek + voda nesmi vazit vic
nez 100 g.

Michaci miska je
prazdna.

Nikdy nezapinejte Alginate
Mixer Il s prazdnou michaci
miskou.

Unik pragku a/nebo vody
béhem michani.

vzdy dobre uzavrete vicko
michaci misky.

Davejte pozor, jestli neni miska
nebo vicko poSkozené.

Porucha pohonu.

Dejte pristroj opravit*.

* Nezapomerite pred transportem k opravé nejprve zasroubovat oba jistici Srouby zpét na misto

(viz obr. 1).

Specifikace

Napéti

AC 220 - 230V, 50/60 Hz

Redlny vykon

220 W

Pocet otacek

3400 rpm (60Hz), 2900 rpm (50Hz)

Casova¢

Nastavitelny po jedné sekundé od 1 do 16 sekund

Pamétova mista

TF¥i: tovarni nastaveni postupné na 8, 10 a 12 sekund

Rozméry

$ x h xv205x250x295 mm

Hmotnost

16 kg (35.2 Ib)
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